2021年肥城市科技合作需求信息（第一批）
	序号
	企业名称
	技术需求

	1
	肥城金塔机械有限公司
	提供酒精生产成套设备智能控制系统及其解决方案

	2
	肥城金塔酒精化工设备有限公司
	酒精蒸馏或成套装置在线检测、应用数据库，酒精生产成套设备只能控制系统及其解决方案

	3
	山东军成机械科技有限公司
	远程自动化控制技术

	4
	山东农大肥业科技有限公司
	1.腐殖酸工艺技术领域：矿源、植物源腐殖酸或黄腐酸生产技术及工艺，肥料化高效利用，以及在农业其他领域、食品、药品等领域的应用                                                     2.土壤改良修复领域：腐殖酸对盐渍化、酸化、重金属污染等障碍性土壤的改良、治理，土壤退化质量提升；以及其他高效土壤改良技术

	5
	山东泰鹏集团有限公司
	1、高性能纤维及制品和复合材料/产业用非织造材料领域
技术需求：涤纶纺粘复合过滤材料方面的技术研发与应用。
2、智能家居制造/户外休闲用品制造领域
技术需求：户外帐篷等家居用品生产线智能化改造及产品智能化设计。
3、金属纤维滤材/高温过滤材料领域
技术需求：金属纤维超高温非织造过滤材料的研发与应用。

	6
	山东瑞福锂业有限公司
	1、公司采用提取碳酸锂的方法是锂辉石硫酸法。但在此工艺中，每生产1吨碳酸锂产品的同时副产8吨硅铝粉副产品。山东瑞福锂业有限公司每年大约副产25万吨。其处理难度比较大，价值空间小，长期堆放必将对环境造成很大的环保压力。目前公司根据其成分组成sio2占30％-40％，Al2O3占20％-30％，与分子筛成分相近，将分子筛作为硅铝粉的转化方向，提高其附加值并降低当地的环保压力，但现在缺少详尽的技术路线和规模化生产的可行性工艺设计。                                                       2、锂渣改性研究与高附加值产品的开发与产业化                                  3、电池级锂盐下游高端新产品、新项目的开发与产业化

	7
	肥城联谊工程塑料有限公司
	1、高分子材料改性方面：提高抗拉强度、综合成本的降低通过对聚丙烯、聚乙烯等聚酯材料的改性，提高其拉伸屈服强度，使的用这种材料生产出来的塑料拉伸格栅的抗拉强度得到提升，从而降低同等型号产品的单位面积重量，实现降低产品生产成本的目的；改性后具有应用特殊气候及环境的性能（如抗酸）用现在普遍通用的聚丙烯或聚乙烯等聚酯材料，生产出来的单向或双向拉伸塑料土工格栅、土工格室等产品，因受材料本身性能的限制，致使产品对使役环境的温度、温差、湿度、酸碱性等条件的适应范围有限，无法完全满足全球各种土工使役环境的具体条件要求，使各种塑料土工材料的功能发挥受限，从而影响了产品的推广使用。根据上述实际情况，按照测土配方的思路，使产品具有与其使役环境相匹配的特殊或差异化性能，就对产品在土建工程方面的各种性能（加筋、防渗、反滤、抗裂等）的发挥，提供了保障，排除了阻碍，塑料土工产品的全球推广速度、范围、深度和广度就得到了保障和提升。
2、装备自动化、智能化升级方面：提高装备的自动化、智能化水平，用自动检测、智能化调整以及机器人等技术手段，最大限度的减少或取消设备在线操作人员，从根本上提高设备运转过程和技术状态的稳定性，提高效益水平。                                                                        3、格栅产品、工艺及装备数字化设计方面：通过采用数字化设计技术，缩短产品开发周期，减少开发费用，提高产品及工艺设计方案的优化水平，加速产品开发，促进企业乃至行业的升级。                                        
4、产品智能化功能升级方面：通过赋予土工材料智能化功能，实现对土建工程质量以及状态变化情况的全天候检测，对工程质量隐患做到能发现、早发现、早预警、早处理，预防和减少工程事故的发生，促进土工材料行业发展的产业升级。

	8
	山东阿斯德科技有限公司
	企业技术需求：目前产品种类较少，结构单一，应对市场风险能力相对较差。                       

1.焦炉煤气、转炉煤气、焦油、粗苯、CO下游高附加值产品的开发。                                 2.对医药化工中间体、高端环氧树脂、光固化剂或光敏剂等系列产品的市场、技术、现状等予以指导。 
3、目前公司有350亩闲置土地，正在寻找合适的项目。可以使用石横特钢焦炉煤气、转炉煤气、焦油、粗苯及本公司的CO开发下游产品；也可利用公司目前的甲酸甲酯、甲酸、甲酰胺开发下游产品；也可抛开现有原料及工艺路线开发新产品。
4、目前甲酸生产过程中产生含有甲酸钾、碳酸钾、甲醇钾的废盐，需要进行深加工处理，企业自身研发存在一定难度。
5、当前化工行业新型节能技术的应用，包含节电、节水、节蒸汽等技术，企业接触面窄，走出去的交流机会少，视野不够开阔，有些新技术不能立即了解和掌握。

	9
	山东德源环氧科技有限公司
	1、环氧树脂生产废水的低成本、高效率处理方式；（目前工艺絮凝、芬顿、蒸发、生化）
2、新型高效反应器对环氧树脂合成效率的提高，同时降低生产副反应；                                                        3、环氧氯丙烷尾气的低成本处理方式；

	10
	山东格润高分子材料有限公司
	1、现有的水煮级、蒸煮级聚氨酯复膜胶产品的固化时间太长；其它企业产品能达到复膜后8小时分切12小时制袋的技术要求，我们的产品只能达到16小时分切20小时制袋。
2、水煮级复膜胶产品质量稳定性欠佳，原因不明。
3、缺少溶剂型干复胶制造技术。
4、缺少复合铝箔用的无溶剂复膜胶制造技术。
5、缺少湿气固化型热熔胶、单组分热熔胶相关制造技术。
6、缺少更先进的结构胶粘剂制造技术，比如电子行业用胶、风电叶轮粘结用胶等。

	11
	一滕新材料股份有限公司
	1.医药级、食品级、洗化级和PVC级等高端纤维素醚产品的应用技术，
2.目前公司纤维素醚产品生产中存在高COD污水的问题，现在高盐、高COD废水治理通过MVR脱盐、生化去除COD等手段，达到无害化排放，处理成本高。急需一种比MVR更经济高效的脱盐手段，和比生化处理更经济高效的污水处理方法，急需这方面的污水处理专家以降低污水的处理成本。                                          

3.自动化设备的选型与应用。                           

4.HEC、EC产品的改进及深入开发。                             
5.降低纤维素醚生产中的COD排放。高效污水治理方法。                 

6.污水处理降低VOC排放。

7.污泥焚烧尾气排放治理。

	12
	山东聚发生物科技有限公司
	急需解决的问题：烯丙基胺类产品下游产品的开发，特别是三烯丙基胺产品下游市场的开发；二甲基二烯丙基氯化铵其共聚物，特别是特殊化，专门化，高端化产品的研究。

	13
	山东鲁岳化工有限公司
	急需的技术难题：危废处置综合利用项目，收取乙烯、氯乙烯、聚氯乙烯生产过程中的蒸馏残液，通过蒸馏和精馏工艺从中提取二氯乙烷及其它成分的稀料作为产品销售，能否提供一个更好的提高收率的办法：1、提高蒸馏残液的成品收率；2、高沸点氯代烷的提取。聚发公司急需延伸产品产业链，对一烯丙基胺、二烯丙基胺、三烯丙基胺系列产品进行下游产品的研发。3.设备冷凝管结垢问题

	14
	山东亚科环保科技有限公司
	技术难题：现有生产设备节能降耗；在现有技术的基础上进行改进及完善，通过现有的产品往更深层次的方向去挖掘研究，在现有技术设备条件下丰富公司产品种类，提高公司产品的技术壁垒

	15
	肥城昌盛特种石墨有限公司
	帮助解决焙烧工艺过程中的散热问题

	16
	山东麦丰新材料科技股份有限公司
	芯片半导体用高纯氧化铈抛光粉

	17
	山东剑桥新型材料有限公司
	急需技术难题：
（1）电气自动化专业人才较少，出现问题解决时间长；                                                   （2）生产的产品虽然经过钝化、涂油处理但是产时间的海上运输及昼夜温差大还是会出现白锈，如何防锈；
（3）怎样才能在厚度小于0.2mm的镀锌（Al含量在0.6%）锌花大且均匀。

	18
	1、 山东泰威工程材料有限公司
	2、 无纺布包装缠绕工序自动化：目前全部生产流程工艺全为自动化生产，因为产品批次多、尺寸不一样，最后的包装缠绕环节依然为人工操作，现计划结合现有达到自动化的效果。产品尺寸长度最小1米、最大6.4米。                                           

2、无纺布的整体均匀度提升：目前生产的产品在整体均匀度、一致性存在提升空间，寻求专家从工艺优化或设备（喷头排列）调整提供指导。

	19
	肥城泰西无纺材料有限公司
	1.国内相关论文、文献检索需求：
1）目前大豆纤维的规格范围，如果在3000-4000s，是否可以；中空纤维和竹炭纤维是否也能在3000-4000s的范围内使用
2）大豆纤维是否存在遇水收缩的问题。
3）大豆纤维的热轧温度范围。
以上问题寻求专家指导提供出处，相关记载出现在哪年哪月出版的什么刊物的第几页。                         
2.阻燃中空涤纶：公司目前部分产品应客户要求需要加入涤纶来达到隔音的效果，现在公司采购的是普通阻燃涤纶，寻求是否有成熟的阻燃中空涤纶产品或技术。                                         3.植物纤维在民用家纺的新材料开发：公司目前在开发植物纤维在服装、家纺领域的应用空间，如大豆纤维，是否有更好的植物纤维可以应用在服装领域。

	20
	山东大庚工程材料科技有限公司
	1.基于玻璃纤维的技术成果产业化：（侧重玻璃格栅产品）主要是需求以玻璃纤维为原材料的新产品、新项目和新成果有广泛应用的的产业化；                                                   2.玻璃格栅的配方比分析：通过调整玻璃纤维纱与有机酸类胶（聚丙烯酸、沥青胶）的配比工艺得到更高强度的玻璃纤维格栅，以期达到降低成本的目的，目前内部优化只能提升5%，同行业内最高可达20%。

	21
	山东麦特瑞尔新材料有限公司
	1.纺粘水刺超纤无纺布的均匀度提升：目前生产的无纺布克重存在两头重中间轻现象，CV值偏差较大，纺丝铺网不均匀，橘瓣型纤维开纤效果不好，产品厚度一致性也不好。  2.面膜类产品的用料成本优化：生产低克重产品60克重以下的产品沙眼、破洞严重，无法成布，碱减量后疵点更为严重，只能生产高克重产品保证产品质量，增加了生产成本。

	22
	山东博新新材料有限公司
	1.PE塑料篷布制作过程中，增加碳酸钙母料和色母料会降低抗紫外线性能，寻求方法提升抗老化性能；如果采用增加抗紫外线剂方式如何去控制生产工艺。                                             2.拉伸扁丝，在即时检测和过几天检测断裂伸长率会减少约2%，寻求专家指导分析此问题的原因以及改进方法。
3.涂膜操作中，挤出量不下降的情况下会出现塑化不良和黑点的情况，寻求专家指导分析出现此问题的原因及改进方法
4.收卷机偶尔会有抱死管的现象，寻求专家指导解决方法。                              5.大拼幅热合机如何有效的综合利用，目前只能是单一批次的订单生产，现计划通过对设备的改造，可以多批次规格同时生产，提高生产效率。               

	23
	山东鲁泰建材科技集团有限公司
	1.无机预涂板燃烧性能由B级提升A级：无机预涂板由基材和UV涂层构成，基材为无石棉硅酸钙板，燃烧性能为GB8624A级；UV涂层为UV涂料（主要成分为含氟聚氨酯丙烯酸酯），燃烧等级为B级。未来国家的标准要求A级，公司急需将产品燃烧等级提升到A级，目前测试的结果是基材燃烧时为0.1千焦左右，涂层为20左右千焦，国家标准要求不超过2.4千焦，寻求解决方案。                                                          2.医疗卫生领域内装饰装修新产品开发：公司拟开发无石棉硅酸钙板为基材，环保、节能的新型饰面板（功能性）及其生产工艺，用于医疗卫生领域内装饰，目前对环保、节能的新型饰面板（功能性）及其生产工艺不明确。                   

3.环保型钢模板隔离剂：公司目前采用的隔离剂主要为柴油、机油，存在工作区域污染、浸渍产品、产生气味等环保问题；现寻求水性无味、不影响产品质量的环保型隔离剂，价格成本最好不高于现在所用隔离剂。                                   

4.系统循环用水的净化：生产系统闭路循环，生产用水长时间后会出现碱度高（PH超过12），同时起泡沫问题，影响生产及产品质量；寻求改善以上问题的工艺方案。                        

5.提高无石棉纤维硅酸钙板的拉拔力：由于产品是由若干层小料层组成，毛毯的使用班次对粘结力的影响较大，产品有一定的分层风险（拉拔力）；寻求提高层间粘结力的方法或核实的添加剂。                                                    6.提高无石棉纤维硅酸钙板的抗冻融性能：产品的标准性能可达到零下25度，目前客户反馈的使用条件是在零下40度使用，而且需要在水中浸泡，寻求方案达到客户使用环境要求。若采取添加剂的方式，加入添加剂后不能有高温高压反应。

	24
	山东三同新材料股份有限公司
	1.超高分子量聚乙烯纤维织股过程，染料渗透率不高问题：1）在张力状态下，该类绳索股与股叠接处，燃料的渗透率不高；
2）计划实现：该类绳索中的绳股表面，渗透率一致，染色一致；
3）拟投入成本，可根据实际情况而定。                               
2.涤纶长丝断裂强度延伸率提升：1）因涤纶长丝断裂延伸率偏低（与尼龙长丝进行比较），导致该类绳索破断强力的利用率偏低；
2）需求破断延伸率在（20±3）%左右，破断强力在8g/D以上的涤纶长丝。
3.包装工序自动化改造：1）双编绳“缝头”工序，目前为手动操作，计划实现“操作自动化”。                                                                  2）解决编织自动化，非标产品包装自动化。

	25
	肥城恒丰塑业有限公司
	1.产线自动化升级改造：涂塑帆布、篷布、帐篷的拼接、裁断、对打扣、折叠、包装尺寸等工序自动化改造，产品尺寸不一样，规格多，需要对产品适应性强的自动化改造方案设计。
2.土工材料车间转序自动化：分切、裁断、打孔等工序及转序自动化

	26
	肥城市泰山涂塑帆布有限公司
	1.硅胶防火布技术：公司目前目前往高附加值产品侧重，寻求对硅胶材料的防火布的相关配套技术（配方、生产工艺、技术标准），寻求与此类产品相关的技术成果或专家对接。
2.行业相关的新成果及技术：公司目前主营PVC涂塑阻燃防水布等产品，目前还有空余产线、设备、人员，寻求与产业相关的成熟产业化成果技术推荐。

	27
	肥城三英公司
	1、 因玻纤短切毡的生产过程中的下脚料、废品都会有5%-8%的粘结剂，由于粘结剂的存在，使玻纤的可梳性变得很难，也就是很难废料回用。以前的这种下脚料经粉碎后可用作水泥石棉瓦做加强材料，现在水泥石棉瓦也很少生产了。目前的处理方法，有经过高温熔炉进行煅烧处理的，但造价很高，更不能变废为宝，所以也推广不开。急需成熟技术成果：经过技术处理，将废料变成平方米重量可控，具有一定强度的片状无纺布。                         

2、解决玻璃纤维编织过程产生的静电问题：在玻纤产品的编织、短切生产过程中（主要是编织与沉降过程中），玻纤纱与设备的摩擦会产生静电，该现象随生产车间的湿度、温度、气候等因素而变化，湿度低、温度高或者夏季时，静电现象比较频繁，反之较少。这直接导致不合格产品率提升，极大浪费资源。
在目前技术条件下，该现象具有不好把控，全凭一线技术员经验调整，市面的防静电剂等产品效果一般。亟待技术突破。


